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Certificado em conformidade as normas:

NF E85-015

Guarda corpos SeGurAL versao Fixa
para Protecao em Zonas Técnicas

G.PRV60—SG.PRVI90

ASSENTAMENTO EM APLIQUE ou a INGLESA

A guarda SG.PRV permite a protecdo coleti-
va permanente em locais técnicos ndo acessiveis ao
publico. Este sistema dispGe de diferentes bases que
permitem a adaptag¢do da guarda consoante as con-
dicionantes técnicas do local (geometria do murete,
resisténcia para fixagdo, existencia de impermeabili-
zacdo e/ou de isolamento térmico).

A base SUV é assente em aplique (a inglesa)
sobre murete ou qualquer outro plano de suporte
vertical. Pode ser usada em terragos exteriores ou
noutras zonas técnicas interiores. Permite que a
guarda possa ser vertical ou inclinada.

A estrutura da guarda e ligagGes sdo em alumi-
nio e a parafusaria em inox de forma a garantir mai-
or durabilidade. Todos os elementos em aluminio
sdo entregues em bruto ou opcionalmente com
pintura termolacado epdxi. As bases recebem trata-
mento anticorrosivo podendo ser galvanizadas a
quente ou receber pintura Polizinco e revestimento
epoxi.

Em conformidade com as normas:

¢ENISO 14122-3

Alturas standard:

Corrimdo /

SGB.4037 SG.PRO3 =300 mm
SG.PRO4 = 400 mm

g SG.PRO5 = 500 mm

@ SG.PR0O6 = 600 mm

H SG.PRO7 = 700 mm

Perfil g SG.PRO8 = 800 mm
SGB.4015 SG.PR09 =900 mm

SG.PR10 =1000 mm
SG.PR11 =1100 mm
SG.PR12 =1200 mm
SG.PR13 =1300 mm

Corrimao
SGB.4037

A-‘

ontante SG.PR

Base SUV: Base em 'agd ter ara as'duas verSée;s:_ 90‘3'e§Q,_

Opcao: Em aluminio sobre consulta
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Fixacdo lateral discreta Fixagao por abragadeira permitindo afinagao em altura

(sem furag6es em obra)

Unides para perfis SGB4037 e SGB4015

# Perfis em aluminio extrudido bruto ou termolacado cores RAL
# Parafusaria inox

@ Acessorios e unides em aluminio fundido

4 Prumos pré-montados para altura maxima de 1100 mm ‘

Ligagdo de angulo variavel

Base SUV

Base em aluminio bruto ou ter-
molacado RAL:

¢ Vertical: 90°
4 Inclinado: 60°

Fixacdo ao suporte com 2 buchas
M12 (nao fornecidas)

Fixacdo Tipo V .

Rodapé SGB150.11 I ) e
Aplicada na face interior da platibanda, “a inglesa”, é recomenda- tA dupla orientacdo permite n‘{_lpn'l
da para platibandas em que a sua altura é a suficiente para permitir ar o .rgTos%prog'?‘(‘jo vertica
que a base fique entre o remate da tela de impermeabilizagdo e o f[)“ Inc mla_ol' ~asdan o aper}as
topo da platibanda (min. 100 mm). Desta forma evita-se a furagdo da rocar a localizacao de um pararu-

tela ndo comprometendo a estanquidade. so, podendo a altura do corrimdo
p q ser ajustada de acordo com as

A suaforma [permite que o capeamento da platibanda figue o mais | normas em vigor.
préximo possivel do remate da tela.

A nossa gama de guardas SeGurAL permite um afastamento maxi-
mo entre prumos de 1,75 m, beneficiando desta forma de uma econo-
mia importante em material e mao de obra.

# Corrim3o e perfil intermédio @40 em barras de 3m ou 6m
# Grande facilidade de montagem em obra

As opgoes:

Cancela Terminagdo livre

500 mm max.

1750 mm maximo entre prumos |

1000 a 1100 mm

500 mm max. | |
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